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Ahorrador de energia trifasico 45Kw mas del
30% de ahorro mensual en tu casa, tu
negocio...
Envia un email al anunciante: user-27075@AnuncioTIC.com
Messenger:   Contacto :

Fecha:  Domingo, 23 Enero de 2011
468 personas han visto este anuncio
Precio:    99

¡¡ A todo el mundo le gustaría pagar menos en la factura de la luz y tener un mayor confort y
rendimiento de su instalación!! Objetivo:  Ahorro de Facturación eléctrica en diferentes niveles de
consumo, industria, comercio, servicios, domestico, etc Este producto utiliza la tecnología
electrónica mas avanzada, la detección automática de seguimiento de corriente, voltaje, ajusta los
parámetros para optimizar la energía eléctrica, para garantizar la fluidez de la misma, reducir el
calentamiento de los equipos eléctricos, estabilizar el voltaje de la instalación, reducir los armónicos
de frecuencia. Este equipo proporciona un aumento sustancial de la capacidad del sistema eléctrico
completo llegándose a reducir la Potencia Reactiva hasta un 50%.    Ventajas Técnicas  -Reducción
del coste económico visible, reduce la factura un 20% de media según el tipo de instalación y
consumos.  -Aminora la temperatura de funcionamiento de los equipos eléctricos.   -Compensación
de energía reactiva y filtrado de armónicos.   -Ajusta los parámetros para optimizar la energía
eléctrica. -Se aplica a instalaciones tanto monofásicas (230V) como trifásicas (400V). -Disminución
de la potencia demandada en la instalación. -Protege a los equipos eléctricos de altibajos de
tensión.-Estabiliza el voltaje de la instalación. -Estructura de aluminio con aleación de magnesio de
alta calidad. -Rápido y fácil de instalar, pero requiere instalación profesional. Especificaciones
Técnicas:  1º Tensión Nominal: 100 -400V (monofásica o trifásica puede personalizarse). 2º Potencia
absorbida 5 V A. 3º Consumo Amperimétrico 2 V A 4º Frecuencia nominal: 50Hz 5º Carga útil:
45Kvw, 90Kw, 120Kw. Estos son los tres modelos disponibles 6º Temperatura de funcionamiento:
-15ºC +60ºC 7º Humedad: 86% a 20ºC en ausencia de condensación 8º Tamaño del producto:
30x21x5 cm 9º Temperatura de almacenamiento -20ºC + 60ºC 10º Carcasa de aluminio con aleación
de magnesio resistente y no inflamable. 11º Peso del producto 2,2kg 12º Duración del producto: 8-10
años DISPONEMOS DE INSTALADOR TECNICO PARA LA ZONA DE: VALENCIA, ALICANTE,
ALBACETE, MURCIA..

http://www.anunciotic.com


www.AnuncioTIC.com

http://www.anunciotic.com
http://www.anunciotic.com

